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Art.-Nr. 2070 0020
Deckel 6mm inkl. 4 Hutmuttern

Art.-Nr. 2070 0021
Deckel 9/10mm für Tangential-
Flachlüfter inkl. 4 Hutmuttern

Art.-Nr. 2070 0000
Bodenplatte 6mm, für Vicorwandler

Art.-Nr. 2070 0003 (ohne Abb.)
Bodenplatte 6mm, Zweiturm, für
Vicorwandler

Art.-Nr. 2070 0030
Modulträger 18mm inkl. 2 Seitenteilen

Art.-Nr. 2070 0031
Modulträger 36mm inkl. 2 Seitenteilen

ISH

R

MaßzeichnungDeckel und Bodenplatte

MaßzeichnungModulträger

Art.-Nr. 2070 0001
Bodenplatte 6mm, Standard

Art.-Nr. 2070 0002
Bodenplatte 4mm

Art.-Nr. 2070 0004 (ohne Abb.)
Bodenplatte 6mm, Zweiturm, Standard
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Art.-Nr. 2070 0036
Seitenteile 18mm (2 Stück)

Art.-Nr. 2070 0037
Seitenteile 36mm (2 Stück)

Art.-Nr. 2070 0038 (ohne Abb.)
Seitenteile 36mm (2 Stück)
für Doppelturm-Backplane

Art.-Nr. 2070 0035
Modulträger

PC/104 Würfel
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Art.-Nr. 2070 1000 (ohne Abb.)
Frontplatte ohne Ausbruch

Art.-Nr. 2070 1001
Frontplatte mit Ausbruch für CPU vorne

Art.-Nr. 2070 1002
Frontplatte mit Ausbruch für CPU hinten
(Floppy)

Art.-Nr. 2070 1003
Frontplatte mit Ausbrüchen für 2 Lüfter +
LED

Art.-Nr. 2070 1004 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbruch für 1 x ext. CD-
Laufwerk

Art.-Nr. 2070 1005
Frontplatte mit Ausbrüchen für Netzstecker
Combicon, LED und Sicherungshalter

Art.-Nr. 2070 1006 (ohne Abb.)
Frontplatte mit D-Sub9-Ausbruch und
Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 1007 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Lüfter- und
Netzwerkausbruch

Art.-Nr. 2070 1008 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbrüchen für 2xD-Sub9
und PS/2-Keyboard

Art.-Nr. 2070 1009
Frontplatte mit Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 1010 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbruch für Netzstecker
Power-Combicon und LED

ISH

R

MaßzeichnungGrundrahmen

MaßzeichnungFrontplatten 2HE, 36mm

Seite 2



MaßzeichnungFrontplatte 1HE, 18mm

Art.-Nr. 2070 2000 (ohne Abb.)
Frontplatte ohne Ausbruch

Art.-Nr. 2070 2001
Frontplatte mit Ausbruch für Status-
LED`s und externen Anschluss

Art.-Nr. 2070 2002
Frontplatte mit Ausbruch für 2xD-Sub9
(Statuskarte RS422 oder CIF)

Art.-Nr. 2070 2003 (ohne Abb.)
Frontplatte mit Ausbruch für Statuskarte
2xLWL-Port

Art.-Nr. 2070 2004
Frontplatte mit Ausbruch für VGA

Art.-Nr. 2070 2005 (ohne Abb.)
Frontplatte mit D-Sub25-Ausbruch (z.B.
für dig. I/O-Karte)

Art.-Nr. 2070 2006 (ohne Abb.)
Frontplatte mit D-Sub9-Ausbruch  und
Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 2007
Frontplatte mit Luftschlitzen

Art.-Nr. 2070 2008
Frontplatte mit 1xD-Sub9, 1xD-Sub25

Art.-Nr. 2070 2009
Frontplatte mit Ausbruch für 50pol.
Pfostenleiste für z.B. extern IDE

PC/104 Würfel
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Montageteile

Art.-Nr. 2070 3000
100 Stück Senkkopfschrauben für
Frontplatte, vernickelt

Art.-Nr. 2070 3001
100 Stück Senkkopfschrauben für
Frontplatte, gelb chromatiert

Art.-Nr. 2070 3002
1 Satz Hutmuttern (4 Stück)

Art.-Nr. 2070 3003
1 Satz Gewindestanden 4HE
(I=87,5mm)

Art.-Nr. 2070 3004
1 Satz Gewindestangen 5 HE
(I=105,5mm)

Art.-Nr. 2070 3005
1 Satz Gewindestangen 6 HE
(I=123,5mm)

Art.-Nr. 2070 3006
1 Satz Gewindestangen 7 HE
(I=141,5mm)

Art.-Nr. 2070 3007
1 Satz Gewindestangen 8 HE
(I=159,5mm) Seite 3

Art.-Nr. 2070 3008
1 Satz Gewindestangen 9 HE
(I=177,5mm)

Art.-Nr. 2070 3009
1 Satz Gewindestangen 10 HE
(I=195,5mm)

Art.-Nr. 2070 3010
1 Satz Gewindestangen 11 HE
(I=213,5mm)

Art.-Nr. 2070 3011
1 Satz Gewindestangen 12 HE
(I=231,5mm)

Art.-Nr. 0101 2218
Abdeckung für D-Sub9p

Art.-Nr. 0101 2221
Abdeckung für D-Sub25p

Art.-Nr. 2070 3016
UNC-Gewindebolzen 6kant für D-
Sub Montage, inkl. Muttern (2 Stück)
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Kabelsätze

Art.-Nr. 2090 0000
Combicon-Stecker mit
Anschlussleitung 3x0,75 und
offenen Enden, für PC/104-
Netzteil

Art.-Nr. 2090 0001
Combicon-Buchse mit
Anschlusskabel für Schraub-
anschluss PC/104-Netzteil

Art.-Nr. 2090 0002
Power-Combicon-Stecker
mit Anschlussleitung 3x0,75
und offenen Enden, für
PC/104-Netzteil

Art.-Nr. 2090 0003
Power-Combicon-Buchse
mit Anschlussleitung für
Schrab-anschluss PC/104-
Netzteil

Art.-Nr. 2090 0004
Sicherungshalter mit
Anschlusskabel für PC/104-
Netzteil

Art.-Nr.  2090 0005
LED-Anzeige, grün, mit
Anschlussleitung und 2-pol.
Stecker für PC/104-Netzteil

Art.-Nr. 2090 0006
D-SUB-Buchse, 25-pol., auf
Pfostenverbinder, 26-pol.,
für LPT, 50mm

Art.-Nr. 2090 0007
D-SUB-Buchse 25-pol., auf
Pfostenverbinder, 26-pol.,
für LPT, 180mm

Seite 4

Art.-Nr. 0000 5218
Folienkabel für Floppy,
150mm

Art.-Nr. 2090 0008
Folienkabel für Floppy,
300mm

Art.-Nr. 2090 0009
Netzwerkdurchgangs-
buchse mit Anschluss-
kabel und Mini-
Pfostenverbinder,
150mm

Art.-Nr. 2090 0010
D-SUB-Buchse, 15-pol.,
HD, für VGA-Karte,
50mm

Art.-Nr. 2090 0011
2xD-SUB-Buchse, 25-
pol., auf eine
Pfostenverbinder, 50-pol,
für Digital-IO, 60/140mm

Art.-Nr. 2090 0012
D-SUB-Buchse, 15-pol.,
auf Pfostenverbinder, 16-
pol., für Statuskarte,
50mm
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Kabelsätze

Art.-Nr. 2090 0013
Anschlusskabelsatz für CIF-
Karten, D-SUB-Buchse 9-pol,
auf D-SUB-Stecker, 9-pol. (1x
50mm, 1x 150mm)

Art.-Nr. 2090 0014
D-SUB-Buchse, 9-pol., auf
D-SUB-Stecker, 9-pol., für
CIF-Karten, 50mm

Art.-Nr. 2090 0015
D-SUB-Buchse, 9-pol., auf
D-SUB-Stecker, 9-pol., für
CIF-Karten, 150mm

Art.-Nr. 2090 0016
Anschlusskabel für ext.
Floppy-Laufwerk

Art.-Nr. 2090 0017
Anschlusskabel für ext. IDE-
Laufwerk
 (Achung: nur für 5V-Laufwerke)

Art.-Nr. 2090 0018
Anschlusskabel für LCD-
Key2

Seite 5

Art.-Nr. 0000 4180
Adapter für Tastatur, DIN5
Stecker auf 6-pol. Mini-DIN-
Buchse

Art.-Nr. 0000 3540
Adapter für Tastatur, DIN5
Buchse auf 6-pol. Mini-DIN-
Stecker

Art.-Nr. 0000 5233
Flachbandkabel mit 2mm
Pfostenverbinder, 44-pol.
für IDE-Anschluss, 14cm

Art.-Nr. 0000 4818
Flachbandkabel mit 2mm
Pfostenverbinder, 44-pol.
für IDE-Anschluss, 9cm

Art.-Nr. 2090 0019
Flachbandkabel mit 50-pol.
Flanschstecker und 50-pol.
Pfostenverbinder für ext.
IDE

Art.-Nr. 2090 0020
PS/2-Flanschbuchse und
Resettaster auf
Pfostenstecker, 50mm, für
CPU

Art.-Nr. 2090 0021
D-SUB-Stecker, 9-pol., auf
Pfostenbuchse, 10-pol., für
RS232, 50mm

Art.-Nr. 2090 0022
D-SUB-Stecker, 9-pol., auf
Pfostenbuchse, 10-pol., für
RS232, 180mm
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BeschreibungNetzteile

Art.-Nr. 2010 0040
Typ 1: Netzteil 17-36VDC,
50W Output mit
Potentialtrennung

Art.-Nr. 2010 0041
Typ 2: Netzteil 17-36VDC,
50W Output mit
Potentialtrennung, jedoch
ohne DC/DC-Wandler

Art.-Nr. 2010 0045
Typ 3: Netzteil 8,5-16VDC,
50W, ohne
Potentialtrennung

Art.-Nr. 2010 0046
Typ 4: Netzteil 17-36VDC,
50W, ohne
Potentialtrennung

Seite 6

Die beiden Netzteilvarianten ohne galvanische Trennung 8,5-16VDC
und 15-36VDC sind beide fahrzeugtauglich und sorgen für
ausreichende Pufferung bei kurzzeitiger Betätigung der Zündung.

Die Varianten mit Potentialtrennung xxxxx

Abb.  Netzteil inkl. Bodenplatte, Einbau & Modulrahmen
komplett

Abb. DC/DC Wandler Vicor für unserer PC/104-Netzteile
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Art.-Nr.
Grundsystem 1

Seite 7

BeschreibungGrundsysteme

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 1, 5x86/133MHz mit Ethernet, ohne VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet

Art.-Nr.
Grundsystem 2

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 2, 166 MHz mit Ethernet, ohne VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet

Art.-Nr.
Grundsystem 3

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 3, 266 MHz mit Ethernet, ohne VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet

Art.-Nr.
Grundsystem 4

ausgestattet wie folgt:
- Bodenplatte
- Netzteilkarte inkl. Kabel & Mechanik
- CPU Karte Typ 4, 386SX 33MHz o. Ethernet, o. VGA
- HD 2.5" 5GB inkl. Kabel & Mechanik
- Deckel, Gewindestangen & Hutmuttern

fertig montiert und getestet
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Art.-Nr. 2010 0000
CPU Typ 1; 5x86/133

Art.-Nr. 2010 0002
CPU Typ 1b; 5x86/133

Art.-Nr. 2010 0001
CPU Typ 1a; 5x86/133 mit
VGA

Art.-Nr. 2010 0003

Seite 8

Art.-Nr. 2010 0010
CPU Typ 2; Pentium 166MHz

Art.-Nr. 2010 0012
CPU Typ 2b, Pentium 166MHz

Art.-Nr. 2010 0011
CPU Typ 2a; Pentium 166MHz
mit VGA

Art.-Nr. 2010 0013
CPU Typ 2c, Pentium 166MHz
mit VGA

Verfügbaren Speicher entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Bei Speicherpreisen bitte aktuelle Tagespreise anfragen.

BeschreibungElektronikkomponenten

AM5x86DX, 133MHZ, 4MB DRAM, 1.6MB Flash-Harddisk,
 2x RS232C, LPT, FDC, IDE, mit Ethernet (twisted pair),
Setup in flash (z.B. bootfähig ohne Batterie), Watchdog timer,
Power fail, Realtime clock, Boot counter,
Power: 5V 2.4A typ. mit 4MB DRAM

wie vor, jedoch ohne Ethernet

wie CPU Typ 1, jedoch mit:
High Speed Video (PCI) for CRT and LCD-Panels
Auflösungen:
640 x 480 bis 16Mio Farben
800 x 600 bis 16Mio Farben
1024 x 768 bis 64K Farben
1280 x 1024 bis 256 Farben
LCD and CRT simultaneous
True 64-bit graphics engine and accelerator

wie vor, jedoch ohne Ethernet

Low Power Intel Pentium 166MHZ, 1 SODIMM-Socket für SDRAM,
2x RS232C, USB, LPT, FDC, IDE, mit Ethernet (10/100Mbit)
Setup in EEPROM (z.B. bootfähig ohne Batterie), Watchdog timer,
Power fail, Realtime clock, Boot counter,
Power: nur 5V 1.8A typ.

wie vor, jedoch ohne Ethernet

wie CPU Typ 2, jedoch mit:
High Speed Video (PCI) for CRT and LCD-Panels
Auflösungen:
640 x 480 bis 16Mio Farben
800 x 600 bis 16Mio Farben
1024 x 768 bis 64K Farben
1280 x 1024 bis 256 Farben
LCD and CRT simultaneous
True 64-bit graphics engine and accelerator

wie vor, jedoch ohne Ethernet
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Art.-Nr. 2010 0020
CPU Typ 3; Pentium 266MHz

Art.-Nr. 2010 0022
CPU Typ 3b, Pentium
266MHz

Art.-Nr. 2010 0021
CPU Typ 3a; Pentium
266MHz mit VGA

Art.-Nr. 2010 0023
CPU Typ 3c, Pentium
266MHz mit VGA

Verfügbaren Speicher entnehmen Sie bitte der Preisliste.
Bei Speicherpreisen bitte aktuelle Tagelpreise anfragen.

BeschreibungElektronikkomponenten

Low Power Intel Pentium 266MHZ, 1 SODIMM-Socket für SDRAM,
2x RS232C, USB, LPT, FDC, IDE, mit Ethernet (10/100Mbit)
Setup in EEPROM (z.B. bootfähig ohne Batterie), Watchdog timer,
Power fail, Realtime clock, Boot counter,
Power: nur 5V 1.8A typ.

wie vor, jedoch ohne Ethernet

wie CPU Typ 2, jedoch mit:
High Speed Video (PCI) for CRT and LCD-Panels
Auflösungen:
640 x 480 bis 16Mio Farben
800 x 600 bis 16Mio Farben
1024 x 768 bis 64K Farben
1280 x 1024 bis 256 Farben
LCD and CRT simultaneous
True 64-bit graphics engine and accelerator

wie vor, jedoch ohne Ethernet

Art.-Nr. 2010 0030
CPU Typ 4; 386SX, 33MHz

386SX, 33MHz, 2MB DRAM, 0,9MB Flash-Harddisk,
2xRS232C, LPT, FDC, IDE, matrix keyboard, matrix LCD
interface
Watchdog timer, Power fail, Realtime clock,
Power: 5V 430mA
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Art.-Nr. 2010 0052
VGA-Grafikkarte

Seite 10

Art.-Nr. 2010 0054
VGA-Grafikkarte mit TFT-
Anschluss

Art.-Nr. 2010 0055
Digital-I/O-Karte 24-Bit, 5V-
TTL, für
Steuerungsanwendungen

Art.-Nr. 2010 0060
Soundblaster-Karte

Art.-Nr. 2010 0056
A/D-Karte, Auflösung 16 Bit,
16-Kanal, für Mess- und
Steuerungsanwndungen

BeschreibungElektronikkomponenten

PC/104 VGA Grafikkarte für CRT, 512kB DRAM
Graphic controller GD6235-Cirrus Logic
Power Consumption: 250mA typ.
Auflösungen:
640 x 460, 256 Farben
800 x 600, 16 Farben
1025 x 768, 16 Farben

PC/104 VGA-Grafikkarte mit flatpanel interface (LCD,
TFT, STN), 512kB DRAM, matrix touch/keyboard
interface
Siumulataneous operation of display and CRT-monitor
possible
Power Consumption: 5V, 400mA typ.
CRT-Auflösungen:
320 x 240, 256 Farben
640 x 480, 256 Farben
800 x 600, 256 Farben
1024 x 768, 16 Farben

24 TTL/DTL digital I/O lines
24mA output drive/sink current
3 channel timer/counter

Dual PCMCIA controller onboard
PC slots are full ATA, PCMCIA-2.1
and JEIDA-4.1 compatible
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Art.-Nr. 2010 0061
ISDN-Karte

Seite 11

Art.-Nr. 2010 0070
Statuskarte für SPS-
Anwendungen

Art.-Nr. 2010 0071 (ohne Abb.)
Statuskarte wie vor (Art. 2010
0070), jedoch zusätzlich 2 x
RS422

Art.-Nr. 2010 0072
Statuskarte wie vor (Art.-Nr.
2010 0070),  jedoch zusätzlich
2 x LWL

Art.-Nr. 2010 0074
LED-Anzeige und EA-Port für
Statukarte

Art.-Nr. 2010 0076
Schnittstellenkarte 4fach seriell

BeschreibungElektronikkomponenten

ISDN Adapter 16 Bit, Passive SO interface with 4 pins
CAPI and Hayes command language
Datatransfer:
2 x 64 kBit/s (B-channels)
2 x 16 kBit/s (D-channels)
Supported operation systems:
MS Dos, Win 3.1x/95/98/NT4.0, Linux

4port RS232, Full duplex serial communication
Jumper selectable interrups level
I/O Connectors: Dual male DB-9
Power consumption: +5V, 220mA typ.

Abb. mit LWL-Anschluß

Statusanzeige f. SPS Anwendung
Anzeige über farbige LED
Anschlußmöglichkeit von 11 externen Meldern parallel zu den LED-
Anzeigen

Abb. LED-Anzeige und Statuskarte im
Modultrahmen komplett
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Art.-Nr. 2010 0100
LCD-Modul 40x4

Seite 12

Art.-Nr. 2010 1000
HD Träger IDE für 2.5"
Festplatte

Art.-Nr. 2010 1001
Festplatte 2.5", 5GB, IDE

Art.-Nr. 2010 1002
Festsplatte 2.5", 10GB, IDE

Art.-Nr. 2010 1002
Festplatte 2.5", 20GB, IDE

BeschreibungElektronikkomponenten

BeschreibungMassenspeicher

mit Anschlußmöglichkeit für 4x4 Eingabematrix, zum
Anschluss an Statuskarte, ansprechbar über
Funktionsbausteine der erweiterten KW-SPS

HD Träger IDE mit zusätzlichem Anschluß für externe
IDE Festplatte 2.5"

Abb.: inkl. Festplatte 2.5" und Einbau im Modulrahmen
komplett

Art.-Nr. 2010 0077
Ethernet-Karte

NE2000 compatible, 10Mpbs
8/16-bit data bus (auto-sensing)
Built-in 10BASE-T transceiver
Connector: 16-bis PC/104 stackthrough connector RJ-45
connector for 10Base-T, 16-pin insulation displacement
connector for AUI
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Feldbuskarte CANopen

Art.-Nr. 2010 0150
CANopen-Slave, Stecker links

Art.-Nr. 2010 0151
CANopen-Slave, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2010 0152
CANopen-Master, Stecker
links

Art.-Nr. 2010 0153
CANopen-Master, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2080 2013
SYCON-CO System-
konfigurator CANopen

Seite 13

Feldbuskarte DeviceNet

Art.-Nr. 2010 0154
DeviceNET-Slave, Stecker
links

Art.-Nr. 2010 0155
DeviceNET-Slave, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2010 0156
DeviceNET-Master, Stecker
links

Art.-Nr. 2010 0157
DeviceNET-Master, Stecker
rechts

Art.-Nr. 2080 2013
SYCON-DN System-
konfigurator DeviceNet

CIF(R) - Communication Interface für den PC
Steckverbinder D-Sub 9pol.
Bus-Interface: ISA
Dual-port memory: 8 KByte
Interrupt: 3-7, 9-12, 14, 15
Übertragungsrate: 10 kBaud bis 1 MBaud
Im Lieferumfang enthalten:
C-Funktions Library, COM-Interface, DeviceTreiber Win9x/NT/Linux,
Dokumentation auf CD, Basisversion Systemkonfigurator

zur Konfiguration und Inbetriebnahme des Communication Interface.
Einzelplatzlizenz für die Betriebssysteme Windows 9x/NT.

CIF(R) - Communication Interface für den PC
Steckverbinder Combicon 5pol.
Bus-Interface: ISA
Dual-port memory: 8 KByte
Interrupt: 3-7, 9-12, 14, 15
Übertragungsrate: 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud
Im Lieferumfang enthalten:
C-Funktions Library, COM-Interface, DeviceTreiber Win9x/NT/Linux,
Dokumentation auf CD, Basisversion Systemkonfigurator

zur Konfiguration und Inbetriebnahme des Communication Interface.
Einzelplatzlizenz für die Betriebssysteme Windows 9x/NT.

BeschreibungElektronikkomponenten
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Feldbuskarte PROFIBUS

Art.-Nr. 2010 0158
PROFIBUS Kombimaster
für -FMS und -DP, Stecker
D-Sub 9-pol. links

Art.-Nr. 2010 0159
PROFIBUS Kombimaster
für -FMS und -DP, abgew.
Pfostenverb.

Art.-Nr. 2010 0160
PROFIBUS Kombimaster
für -FMS und -DP, gerade
Pfostenverb.

Art.-Nr. 2010 0161
PROFIBUS-DP Master,
Stecker D-Sub 9-pol. links

Art.-Nr. 2010 0162
PROFIBUS-DP Master,
abgew. Pfostenverbinder

Art.-Nr. 2010 0163
PROFIBUS-DP Master,
gerade Pfostenverbinder

Art.-Nr. 2010 0164
PROFIBUS-DP Slave,
Stecker D-Sub 9-pol. links

Art.-Nr. 2010 0165
PROFIBUS-DP Slave,
abgew. Pfostenverbinder

Art.-Nr. 2010 0166
PROFIBUS-DP Slave,
gerade Pfostenverbinder

Art.-Nr. 2080 2013
SYCON-PB System-
konfigurator PROFIBUS

CIF(R) - Communication Interface für den PC
Bus-Interface: ISA
Dual-port memory:28 KByte
Interrupt: 3-7, 9-12, 14, 15
Übertragungsrate: 50 bis 19,2 kBaud
Im Lieferumfang enthalten:
C-Funktions Library, COM-Interface, DeviceTreiber Win/Linux,
Dokumentation auf CD, Basisversion Systemkonfigurator

BeschreibungElektronikkomponenten

zur Konfiguration und Inbetriebnahme des Communication Interface.
Einzelplatzlizenz für die Betriebssysteme Windows 9x/NT.
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Feldbuskarte Interbus

Art.-Nr. 2010 0167
Interbus Master, Stecker D-
Sub 9-pol. links
Art.-Nr. 2010 0168
Interbus Master, Stecker D-
Sub 9-pol., rechts

Art.-Nr. 2010 0169
Interbus Master, abgew.
Pfostenverbinder links

Art.-Nr. 2010 0170
Interbus Master, abgew.
Pfostenverbinder rechts

Art.-Nr. 2010 0171
Interbus Master, gerade
Pfostenverbinder links

Art.-Nr. 2010 0172
Interbus Master, garde
Pfostenverbinder rechts

Art.-Nr. 2010 0173
Interbus Slave, Stecker D-
Sub 9-pol. links

Art.-Nr. 2010 0174
Interbus Slave, Stecker D-
Sub 9-pol., rechts

Art.-Nr. 2010 0175
Interbus Slave, abgew.
Pfostenverbinder links

Art.-Nr. 2010 0176
Interbus Slave, abgew.
Pfostenverbinder rechts

Art.-Nr. 2010 0177
Interbus Slave, gerade
Pfostenverbinder links

Art.-Nr. 2010 0178
Interbus Slave, garde
Pfostenverbinder rechts

Art.-Nr. 2010 0179
Interbus Master mit
Lichtwellenleiter, rechts

Art.-Nr. 2010 0180
Interbus Slave mit
Lichtwellenleiter, rechts

Art.-Nr. 2080 2013
SYCON-IB System-
konfigurator InterBus

CIF(R) - Communication Interface für den PC
Bus-Interface: ISA
Dual-port memory:28 KByte
Interrupt: 3-7, 9-12, 14, 15
Übertragungsrate: 50 bis 19,2 kBaud
Im Lieferumfang enthalten:
C-Funktions Library, COM-Interface, DeviceTreiber Win/Linux,
Dokumentation auf CD, Basisversion Systemkonfigurator

BeschreibungElektronikkomponenten

zur Konfiguration des InterBus und Inbetriebnahme des
Communication Interface. PCP-Projektierung und Generation 4
Funktionalität. Einzelplatzlizenz für die Betriebssysteme Windows
9x/NT.
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Echtzeitfähige Software-SPS unter Windows NT/CE und QNX

ProConOS (Programmable Controller Operating System)
übernimmt auf Ihrer Hardware die Funktion des SPS-Betriebssystems gemäß den
Anforderungen der internationalen IEC-61131-Norm.
ProConOS setzt auf proprietäre Echtzeitbetriebssysteme wie VxWorks, QNX oder RTXDOS
auf, stellt jedoch auch unter WindowsNT und Windows CE ein interessantes Leistungsprofil
zur Verfügung. Speziell in Verbindung mit den hier angebotenen Feldbuskarten und den
verschiedenen Hardware-Plattformen erschliesst sich ein weites Anwendungspektrum in
der Automatisierung.
Wir bieten Ihnen ProConOS für die Software-Plattformen WindowsNT, WindowsCE und
QNX4 an.

Multiprog wt
ist ein IEC-1131-3-Programmiersystem für ProConOS, welches unter WindowsNT lauffähig
ist.

Die Projekterstellung und -inbetriebnahme erfolgt durch Multiprog wt lokal oder remote.
Funktionalitäten wie Online-Status, Programmänderungen während laufender Steuerung,
Forcen und Überschreiben von Variablen, Breakpoints und Einzelschritte oder
Variablenaufzeichnungen bieten dem SPS-Programmierer eine gewohnte und komfortable
Arbeitsumgebung. Selbst der Test ohne Feldperipherie ist durch Umleitung der E/A-Punkte
in eine WindowsNT-basierende Simulation möglich.

Für den Datenaustausch mit Windows-Applikationen wird ein netzwerkfähiger OPC-
Server verwendet.
Für den Subnet-übergreifenden Zugriff auf Ihre Steuerungen ist eine spezielle Gateway-
Software als Ergänzung zu ProConOS verfügbar.

Der Zugriff auf Sensoren und Aktoren erfolgt über die gängigen Feldbusse (z.B. Interbus,
Profibus, CANopen, DeviceNet) oder kundenspezifisch programmierte Treiber für
verschiedene PC-I/O- und AD-Wandler-Karten.

ProConOS-Entwicklungsumgebung
Alle Funktionalitäten für die Anbindung Ihrer speziellen Hardware oder das Erzeugen
eigener Funktionsbibliotheken ist mit der ebenfalls erhältlichen Entwicklungsumgebung
möglich. Damit haben Sie die Möglichkeit, komplexe Funktionen in C/C++ zu schreiben
und direkt in Ihre spezielle SPS einzubinden. Auch die Programmierung eigener Treiber
ist so möglich.

Kundenspezifische Anpassung
Auch oder gerade wenn Sie selbst nicht Hand anlegen wollen, stehen wir gerne mit
unserer Dienstleistung zur Verfügung.
Wir helfen Ihnen bei der Intergration, schreiben Treiber für die Anpassung an Ihre Hardware
und übernehmen auch gerne erste Projektierungsaufgaben, um Ihnen den Einstieg  so
einfach wie  möglich zu gestalten.

Gerne senden wir Ihnen weiteres Informationsmaterial oder auch die vollständige CD mit
einer 30-Tage-Freischaltung.
Auf Wunsch demonstrieren wir Ihnen auch in Ihrem oder unserem Hause die
Leistungsfähigkeit der SPS und der Programmieroberfläche.

Software
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Komponenten / Zubehör

Anschlußmöglichkeiten:
8X8 Matrix Tastatur (z.B. Folie)
LCD max. 4X40 Zeichen
MF 102 PC-Tastatur

optional: EL-Backlight f. LCD

Seite 17

Beschreibung

Art.-Nr. 1500 0568
I/O Extender

Art.-Nr. 1500 0796
PC/104 Keyboard
Matrix Controller

Art.-Nr. 1500 0746
Trennverstärker

Ausgangsmodul potentialgetrennt 8 Ausgänge Open
Collector
24 VDC / 250mA

Relaismodul 4 Ausgänge wahlweise Schließer oder
Öffner Schaltleistung 60 VDC 1,5A

Art.-Nr. 1500 0568
I/O Eingangsmodul

Art.-Nr. 1500 0476
I/O  Ausgangsmodul
Open Collector

Art.-Nr. 1500 0400
I/O Ausgangsmodul
Relais

Eingangsmodul potentialgetrennt 8Eingänge 18-36VDC

I/O-Extender für Hut- und C-Schienenmontage
Basisträger kann derzeit je nach Einsatz mit 3 verschiedenen I/O-
Modulen bestückt werden (siehe unten).
Anbindung an die Digital-I/O-Karte über 2 25-pol. D-Sub Steckverbinder
Spannungsversorgung: 5VDC intern oder extern
Strom: 0,05A oder 0,1A
Abm. (lxbxh): 153 x 127 x 65mm
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 19"-Industrie-PC
 Einbau in Standardschaltschränke, Einbautiefe

400mm

 Kompakt-IPC für Wandmontage
 Schaltpult-, Krankabinen-, Maschineneinbau

 TFT-Workstation und -Panel-PC
 Einbau z.B. in Hängekonsolen für CNC-Maschinen

 TFT-Fernkonsole
 für abgesetzte Bedien- und Anzeigeeinheiten

 Industrie-Maus
 Industrietauglicher Mausersatz in verschmutzter
Umgebung

 VGA-Tastatur-Maus-Multiplexer
 Bedienen von bis zu 4 PC von einer Bedien- und
Anzeigeeinheit

 Industrie-Bedienplatz-
verlängerungen (KVM)

 Verlängerungen für VGA-Signal und/oder Tastatur
und/oder Maus bis 100 m mit und ohne lokale Weiche
 Schnittstellenkonv. (RS422/485)

 Wandler von RS232 auf RS422/485 mit
galvanischer Trennung und integriertem Netzteil

 Treiber und Anpassungen für die
KW-Soft-PLC unter WindowsNT
und QNX
 kundenspezifische
Hardwareentwicklungen

 

 Kundenspezifische Software
(MSWin/QNX)
 technische Beratung, Konzept-
und Pflichtenhefterstellung

 Voruntersuchungen
Komplettlösungen
 Walzenmeßtechnik

Unser Dienstleistungsangebot

Unser weiteres Lieferprogramm

Partner

ISH Ingenieursozietät GmbH
Breitenbacher Str. 5
57271 Hilchenbach
Tel. +49 (0) 27 33/28 67-0
Fax +49 (0) 27 33/28 67-55


